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TISZAMENTI REGIONALIS VizMUVEK

ZARTKORUEN MUKODG RESZVENYTARSASAG |
TRV ZRT.

Iktatészam: OF/ %7 - 4 poal
Targy: Vizikdzmirendszer GFT 2022-2036
feltjitasi és potlési terv és Nyilatkozat b
eruhazasi terv javaslat
Ugyintézé: Bakos-Mocselini Judit
mocselini.judit@trvzrt.hu
06 70/510-8512

Kérjik, a vilaszlevélben sziveskedjen a fenti iktatoszamra
hivatkozni!

Tisztelt Onkorményzat!

A 2011.évi CCIX torvény a vizikozmii-szolgéltatasrél 11.§-a vizikdzmii-rendszerenként tizendt éves idétavra
gorduld fejlesztési terv, azon beliil felujitasi és pétlasi, valamint beruhdzasi tervrész készitését és annak
véleményezésérdl nyilatkozat kiadésat irja eld.

A fejlesztési €s potlési tervrész elkészitésére a vizikzmii szolgaltat6 (TRV Zrt.) a kotelezett, véleményezését
kovetben a véleményezésrdl szolé nyilatkozatot az ellatasért felelés (Onkorményzat) adja ki. A fejlesztési és
potlasi tervrészt a véleményezéssel egyiitt a vizikdzmii szolgaltaté nydjtja be az Energia Hivatalhoz minden év
szeptember 30-ig.

A beruhdzasi tervrész elkészitése az ellatasért felelés (Onkormanyzat) feladata (kivétel a torvény 11§ 3bek.
koncesszios szerzOdés alapjan iizemeltetett vizikdzmil), véleményezését kivetden az elfogadd nyilatkozatot a
vizikbzmii-szolgaltatd adja ki. Ezt kivetden a beruh4zasi tervrészt a véleményezéssel egyiitt az ellatasért felelds,
meghatalmazasa esetén a vizikdzmi szolgéltat nyuijtja be az Energia Hivatalhoz minden év szeptember 30-ig.

A véleményezés kiaddsdra 30 nap all rendelkezésére.

A korabbi évek tapasztalatai alapjan a megadott (szeptember 30.) hatdridé be nem tartisaért az Energia Hivatal
a figyelmeztetés és a birsagkiszabas eszkdzeivel élt.

A torvényi elbirasnak megfelelden csatoltan megkiildjik az Onok telepiilését érintd vizikdzmii rendszer felujitasi
és potlasi tervét véleményezésre. Amennyiben vizikézmiiviik tobb telepiilést érint, akkor az ellatasért felelds
onkormanyzatok képviseletét ellaté onkormanyzatot kérjiik nyilatkozni. Kéjiik, hogy a térvényben megadott

tlemé 8 Nyilatk A

-

hatérid6n beliil. de legkésdbb 2021. szeptember 06-ig kiildiék meg irdsos véleménvyezd Nyilat ozatukat.
Nyilatkozat mintat csatoltan kiildjiik.)

A beruhazési terv elkészitéséhez csatoltan megkiildjiik a beruhazasi terv javaslatunkat.

Amennyiben meg szeretnék bizni a TRV Zrt-t a beruhdzasi terv beadasival, abban az esetben a csatolt
Meghatalmazas kit6ltott és alairt példényat kérjiik résziinkre megkiildeni. A Meghatalmazashoz kérjiik csatolni
az ISZD dij (1/2014 MEKH rendelet 6.§ 2. pont, 1. melléklet;) és a Szakhatésagi dij (13/2015 BM rendelet 2.
melléklet 14.2 sora; 3. melléklet) befizetését igazolé atutalasrdl sz6lo kivonatot és az Onkormanyzat 4ltal
elkészitett beruhdzasi tervrészt

A beadandé dokumentumoknak és a mindkét fél altal alairt Meghatalmazasnak legkés6bb 2021. szeptember 07-
ig a rendelkezésiinkre kell allni, ezen jd6ponton tali beérkezés esetén a Meghatalmazas érvényét veszti.
liszament iogiv: ., vizmivek 2nt

Szolnok, 2021.07.20. 5000 Szolnok, Kossuth Lajos Ut 5.
’KHE!: Tp 8-45013087
Tisztelettel: ~Adogzapy 2-2-16
T g7+
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Tiszamenti Regionalis Vizmivek Zrt. | 5000 Szolnok, Kossuth Lajos Gt 5.
Tel.: +36 56 422-522 | info@trvzrt.hu | www.trvzrt.hu
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TRV Zgr.

Gordiilo Fejlesztési Terv
TAPIO-2SZV

vizikOzmu rendszerre
2022-2036

Ellatasért felelosok képviseldje: Tapidszele Varos Onkorméanyzata

Ellatasért felelosok megnevezése: Tapioszele Varos Onkormanyzata
Tapiogyorgye Kozség Onkormanyzata
Farmos Kozség Onkorményzata
Ujszilvas Kézség Onkormanyzata

Vizik6zmii-szolgaltaté megnevezése:
Tiszamenti Regionalis Vizmiivek Zrt.
5000 Szolnok,
Kossuth Lajos ut 5.

Szolnok, 2021. augusztus 30.
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A Vizikozmii-rendszer, ellatasi teriilet bemutatasa
Vizikozmii-rendszer megnevezése: TAPIO-2 SZV

A vizikdzmi-rendszer részei: Tapidszelei szennyviztelep; Tapidszele szennyvizhalozat;
Tapiogyorgye szennyvizhalozat; Farmos szennyvizhalozat; Ujszilvas szennyvizhalozat
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A vizikozmi-rendszer = bemutatisa; létesitmények, berendezések;
allapotjellemzés:

I.SZENNYVIZELVEZETES

Napi 0sszes szennyvizmennyiség (Q.) :  2.000 m'/d
oracsucs (Qy ) : 167 m’/6ra

1. Tapiégyorgye telepiilés szennyvizelvezetése:

Gravitacios csatorna:

» gravitacios gerinc hossza : 200 KGPVC 8475,36 fm
gravitacios gerinc hossza : 300 KGPVC 42,00 fm
(fiokcsatorna) 160 KGPVC 86,00 fm

Nyomott csatorna:

» Nyomodceso hossza: DN 63 KPE 1046,00 fm
DN 90 KPE 783.00 fm
DN 110 KPE 624,00 fm
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SzennyviziatemelGk:

Atemeld jele Szivattyi tipusa, darabszdma Q (I/s) I3} (m) P (kW)
3/3 Grundfos SL1. 80.80.55.4.51D.B (1+1 db) 55,3 23,3 5,5

3/5 Grundfos SL.1.80.80.30.4,.50D.B (1+1 db) @2,2 14,7 3,0

3/6 Grundfos SEG.40.12.2.50B (1+1 db) 5,0 20,7 1,2

3/7 Grundfos SEG.40.12.2.50B (1+1 db) 5,0 0,7 1,2
5-A-3 Grundfos  SLV.80.80.185.2.52H.S.N.51D@5,0 59,0 18,5
végatemeld (1+1 db)

Az 5-A-3. jeli telepiilési végatemeld, 5-Ny-3. jelii nyomott regionalis szennyviz vezetéken
keresztiil keriil a szennyviz a Téapioszele 0160/17 hrsz. alatti szennyviztisztito telepre.

Vizfolyas-keresztezések:
- Egyesiilt-Tapio-patak 10+660 fkm szelvénye (meder alatti)
- Egyesiilt-Téapio-patak 114355 fkm szelvénye (meder alatti)
2. Farmos telepiilés szennyvizelvezetése:

Gravitacios csatorna:

» gravitacios gerinc hossza : 200 KGPVC 22608,00 fm
gravitacios gerinc hossza : 300 KGPVC 6,00 fm
(fidkcsatorna) 160 KGPVC 106,00 fm

Nyomott csatorna:

» Nyomocso hossza: DN 63 KPE 2847,00 fm
DN 90 KPE 702,00 fm

» Nyomott hazi bekétések szama: ABS sziv. DN40 KPE 10 db

b

» Nyomott hazi bekotések hossza: DN 40 KPE 140,00 fm

Szennyvizatemel6k:

Atemel6 jele  [Szivattyd tipusa, darabszdma Qs) [Hm) [P EW)
4/1 Grundfos SEG.40.12.2.50B (1+1 db) 5,0 D0,7 1,2
473 Grundfos SEG.40.12.2.50B (1+1 db) 5,0 00,7 |2
4/4 Grundfos SEG.40.12.2.50B (1+1 db) 5,0 20,7 1,2
4/5 Grundfos SEG.40.15.2.50B (1+1 db) 5,28 D58 1,5
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4/6 Grundfos SEG.40.09.2.50B (1+1 db) 4,44 14,4 0,9
5-A-4 Grundfos SL1.80.100.75.4.51D.B (1+1 db) [55,0 07,5 7,5
végatemeld

Az 5-A-4. telepiilési végatemeld, 5-Ny-4 regionalis nyomovezeték, 5-Ny-1/3 regionalis
szennyviz nyomovezeték, 5-Ny-1/2 regiondlis szennyviz nyomovezeték, 5-Ny-1/1 regionalis
szennyviz nyomovezeték nyomvonalon vezetik a Tapioszele 0160/17 hrsz. alatti

szennyviztisztito telepre.
3. Ujszilvas telepiilés szennyvizelvezetése:

Gravitacids csatorna:

» gravitacios gerinc hossza : 200 KGPVC 9952,00 fin
gravitacios gerinc hossza : 300 KGPVC 90.00 fm
(fiokcsatorna) 160 KGPVC 380,00 fim

Nyomott csatorna:

» Nyomocso hossza: DN 63 KPE 4337,00 fm
DN 90 KPE 1410,00 fm
Szennyvizatemelok:

Atemel§ jele  [Szivattyd tipusa, darabszdma /sy [H@m) [PEwW)
U-2 Grundfos SL1.80.80.22.4.50D.B (1+1 db) 6,9 13,4 2,2
U-3 Grundfos SEG.40.26.2.50B (1+1 db) 5,28 33,8 2,6
U-4 Grundfos SEG.40.15.2.50B (1+1 db) 5,28 5,8 1,5
5-A-2 Grundfos SLV.80.80.75.2.51D (1+1 db) 25,0 3,8 7,5
végatemeld

Az 5-A-2 telepiilési végatemeld, 5-Ny-2 regiondlis szennyviz nyomovezeték., 5-A-1/1
regionalis szennyviz atemelé és az 5-Ny-1/1 jelii regionalis szennyviz nyomovezeték
nyomvonalon keriil a szennyviz a Tapioszele 0160/17 hrsz. alatti szennyviztisztito telepre.

4. Tapioszele telepiilés szennyvizelvezetése:

Gravitacios csatorna:

» gravitacios gerinc hossza : 200 KGPVC 42984,00 fm
gravitacios gerinc hossza : 300 KGPVC 90.00 fm
(fidkcsatorna) 160 KGPVC 714,00 fm

Nyomott csatorna:
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» Nyomocsé hossza: DN 63 KPE 3159,00 fm

DN 75 KPE 459,00 fm

DN 90 KPE 789,00 fm

DN 110 KPE 757,00 fm

Szennyvizatemelok:

Atemeld jele  [Szivattyd tipusa, darabszdma Q1) [H@m) [PEW
5-A-1/1. Grundfos SL1.85.150.130.4.52H.S.N.51D[83,1 3,0 [13,0
végitemeld (1+1 db)
5-A-1/2. Grundfos  SL1.75.100.130.2.528.S.N.51D}5,0 29,0  [13,0
regiondlis (1+1 db)
5-A-1/3. Grundfos SLV.80.80.92.2.51D (1+1 db)  [5,0 38,1 P2
regionélis
5-A-1/4. Grundfos SL1.80.80.30.4.50D.B (1+1 db) 2,2 14,7 B0
5-A-1/5. Grundfos SEG.40.09.2.50B (1+1 db) 4,44 144 D9
5-A-1/6. Grundfos SEG.40.12.2.50B (1+1 db) 5,0 0,7 1,2
5-A-1/7. Grundfos SL1.80.80.22.4.50D.B (1+1 db) 6,9 134 P2
5-A-1/8. Grundfos SEG.40.12.2.50B (1+1 db) 5,0 0,7 1,2
5-A-1/3/1.  jGrundfos SEG.40.09.2.50B (1+1 db) 4,44 144 D9
atemeld

Az 5-A-1/1 telepiilési szennyviz végatemeld, 5-Ny-1/1 regionalis szennyviz nyomovezeték
nyomvonalon keriil a szennyviz a Tapioszele 0160/17 hrsz. alatti szennyviztisztito telepre.

Regionalis szennyvizelvezetés:

| Nyomovezeték jele | Nyomoess | Nyom6ess | Légtelenits | Urité aknak [ Regionslis |

hossza [fm] | hossza [fin] aknil szAma [db]
szdma [db] ab]
DN | DN200 | NA1000 | NAtoop [remell
160KPE KPE beton beton
5-NY-1/1 - 380,36 - - 1
5-NY-1/2 > 1635,46 2 2 1
5-NY-1/3 1867,46 - - 1 1
5-NY-2 5553,62 3 3 i
5-NY-3 6806,49 1 2 1
5-NY-4 2686,91 - 2 2 1
Osszesen 16914,48 | 201582 8 10 6
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5-NY-1/1 Nem tartalmaz aknét a szakasz.
5-NY-1/2 - 1irft6 akna 0-+H067
1égtelenitd akna 0+495
16gtelenits akna 04646
iiritd akna 0+826
5-NY-1/3 © {irit§ akna 0-+H067
5-NY-2 1&gtelenitd akna 1+410
1irltd akna 14901
. 1irit8 akna 34+726
1égtélenitS akna 4183
1ir{té akna 4-+413
légtelenitd akna 4-+884
5NY-3 GeliS akna b +590
A 1égtelenits akna 3+248
. .Arit6 akni 5+182,
5-NY-4 légtelenitd akna 0-+702
1irft8 akna 1+125
fir(t8 akna 1+004
1égtelenitd akna D031

Vizfolyas-keresztezések:
- Egyesiilt-Tapio-patak 17+816 tkm szelvénye (meder alatti)

- Ilike-ér 7+001 fkm szelvénye (meder alatti)
haszoncso tipusa: PE 80C SDR 17,5 DN 160

Telepiilési szennyvizelvezeté halézatok végsé befogaddja: Tapioszele, 0160/17 hrsz. alatti
szennyviztisztito telep.
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I1. SZENNYVIZTISZTITAS

A szennyviztelep helye: Tapioszele kiiltertilet: 0160/17 hrsz.
Csatornan ¢rkezd szennyviz napi 6sszes mennyisége: 2060 m*/nap
A telep bioldgiai tisztitd kapacitasa: 19206 LEE

A telep szippantott szennyvizet is fogad.

A szennyviztisztitasi technolégia 1épései:
1.szennyvizek fogadasa:

Csatornan érkezo szennyviz fogaddasa:

A tisztitomiire I db nyomévezetéken érkezik a nyers szennyviz a technoldgiai épiilet emeletén
talalhat6 gépi finomracs berendezésre.

zippantott szennyviz fogado:

A szippantott szennyviz fogadasa egy 15 mm-es rozsdamentes anyagu kézi durva racson at
torténik. A csurgalék atemelobe atfolyd szippantott szennyvizet a tisztitotechnolégiara a
csurgalékviz szivattylik adjak fel. A szippantott szennyviz a f8agi gépi finomracs elé keriil.

A szippantott szennyviz fogado légterét a kozponti szagkezel6 rendszer eldszivija és kezeli.

2.Mechanikai elotisztitas:

Gépi racs:

A gépi finomracs 5 mm-es résméretii, automatikus iizemii, rozsdamentes acél anyagi. A
karbantartasok idejére a gépi racs a valybol kibillenthetd. A gépi racsot a kézi racson at
automatikusan lehet megkeriilni egy talfolyo segitségével a gépi racs esetleges dugulasa,
meghibasodasa esetén. A kézi racs 15 mm palcakozi, rozsdamentes acél szerkezet.
Homokfogo:

Tangencialis homokfogé. A homokfogo fenekérdl gépi hajtasu csigis kotré tavolitja el a
gyorsan iilepedé homok jellegli szennyezéket. A homokfogé kiilon automata uszadék és zsir
levalaszto €s letiritd funkcioval rendelkezik. A kihordott homok ejtécsévon 4t az épiilet also
szintjén clhelyezett 4 m’ térfogati szallitd konténerbe hullik. A homokfogd kézi by-pass
vezeték segitségével megkertilhetd.

3. Biologiai tisztitasi fokozat:

A biologiai tisztitd fokozat négy parhuzamos tisztito sorbol 4allo, szabadalmaztatott
szelektorelvil, ciklikus aerob, eleveniszapos C-TECH technologia. A reaktorok altalaban napi
6 ciklusos tizemben mitkddnek. A mechanikailag elékezelt szennyviz 2 miitargyra vezetését
(normal ciklusban egyszerre 1 miitargy tolt9 két automata zsilip biztositja. A keverdrendszer
programvezérelten, tavmiikodtetésii pillangoszelepek segitségével lizemel.

Minden szelektortér ezen felil onallo kézi pillangoszeleppel csatlakozik a 1égellato
halozathoz. A levegdellatast a légfuvo géphazban elhelyezett fiivoberendezések biztositjak.
Mindegyik C-TECH reaktor belsé elegy recirkulacidval rendelkezik, amelyet 1 {izemi és |
tartalék, 40 m*/6ra kapacitast beépitett szivatty biztosit.
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A C-TECH reaktorok specialis, motor vezérelt, fiiggesztett (nem uszo6!) dekanterekkel
rendelkeznek, amelyek képesek szabdlyozni az elvezetés intenzitasat is. Medencénként 1 db
3,0 m hosszu dekanter Iétesiilt.

5.Fuvogéphaz

Légfivok:

A légfuvd géphazban 1+1 db légfuvo egység van elhelyezve. Mindkét fuvo dolgozhat
mindkét C-TECH vonalra, de egyszerre csak 1 fuvo dolgozik. Az egyes medencéknél
kialakulo ~ szabalyozasi tartomany 1050-2100 Nm'/éra. A flivogépek egyenletes
futasteljesitménynek biztositasa érdekében az automatika idonként véltja az lzemi és a
tartalek gepeket.

Légbevitel:

A légbevitel szabalyozdsa a ciklusprogram ¢és a medencék mindegyikében elhelyezett 1-1
oldott oxigén szintmérd jele alapjan torténik.

6.Foszfor eltavolitasa:
Vegyszeres foszforkicsapas vas (IIT) - szulfat oldat adagolasaval. A vegyszer adagolasat 2 db
(1+1 db) Q= 25 I/h maximalis kapacitast vegyszeradagolo szivattya biztositja.

7.Tisztitott szennyviz fertétlenitése, mennyiségmérése:

A fert6tlenités hipoklorit oldat adagolasaval torténik. Az adagolashoz 2 db (1+1 db) hipoklorit
adagol6 szivattyut hasznalnak.

A behatasi medence labirint kialakitasu, vasbeton tereléfalakkal, maximalis térfogata 240 m’.
A végatemelo szivattyk kapacitasa 250 m*/ora.

A kibocsatott szennyviz mennyiségét szennyvizmeéro meéri.

8.A tisztitott szennyviz befogadoja:

A tisztitott szennyviz DN250 mm KPE nyomovezetéken jut az Illike-drokba, ahonnan a
Dessewffy-csatornaba, majd a végso befogadoba, a Zagyva folyoba keriil.

A bevezetés szelvényszama: 5+746 fkm.

9.Iszapkezelési technologia:

Iszap keletkezésének helye, mennyisége:
A C-TECH biologiai fokozat medencéibol 131 db beépitett szivattyuval ciklusonként lehet
elvenni a folésiszapot és eljuttatni az iszaphomogenizalo medencébe.

Iszaphomogenizalo:

Mélysége 5.5 m. A miitargyban vizszintes tengelyli meriild keveré kapott helyet. A
homogenizalé 260 m’ hasznos térfogat, vasbeton szerkezetii, blizos levegdjét a koézponti
szagkezelO rendszer szivja el és kezeli.
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Iszap gépi stiritése és viztelenitése:

A viztelenitést kombinalt kialakitasu, egy lépcsGben siiriteni és vizteleniteni képes
szalagsziré prés végzi, mely zart kialakitasu (szagelszivassal rendelkezik). A berendezés
kapacitisa 32 m'/h és kb. 320 kg sz.a./h. A teljes iszapstritési-viztelenitési technologia
automatikus tizemd.

Az iszap tapszivattylk (1+1 db) az iszaphomogenizalo medencébdl tovabbitjak az iszapot
indukcios dramlasmérékon keresztiil, melyek szabalyozzik a szivattya éltal széllitott iszap
mennyiségét. A felado szivattyuk ezért frekvenciavaltoval vannak ellatva.

III. TECHNOLOGIAI GEPESZET

Miitargyak és létesitmények:

Y

VYV VY

V

‘.”

szippantott szennyviz fogado allomas

szippantott szennyviz puffer V=60 m*; H=3,50 m: D7 5,50 m
szippantott szennyviz és csurgalék atemeld allomas D=1,60 m
Tangencialis homok- és zsirfogé D=1,50 m
Iszaphomogenizald mitargy V=260 m’

Ciklikus reaktor V=2.118 m’ (melybél 233 m* szelektor)
Fert6tlenité medence V=240 m*

A szennyviztisztito berendezés gépészeti berendezései:

<<

AN N N T N

A &R

Iszaprecirkulacios és folosiszap szivattya 2+2 db (Q= 40 m*h; H= 2,5 m; P= 1,8 kW)
Tisztitott szennyviz végatemeld sziv. 1+1 db (Q=250 m'/h; H=15,8 m; P= 17,4 kW)
Mosoviz nyomasfokozé szivattya 1+1 db (Q= 7,8 m*/h; H= 70,0 m; P= 3,0 kW)
Polielektrolit adagolo szivattya 1 db (Q= 0,2-1,1 m*h; H= 70,0 m; P= 0,55 kW)
Szippantott szv. és csurgalékviz sziv. 1+1 db (Q= 35 m*/h: H= 10,0 m; P= 3,4 kW)
Folosiszap viztelenitére felado sziv. 1+1 db (Q= 35 m*/h; H= 9,0 m; P= 2.5 kW)
Vas (III) s6 adagol6 szivatty 1+1 db (Q= 25 I/h; p= 4 bar; P= 0,25 kW)
Iszaphomogenizalé keveré 1 db (P= 2,20 kW)

Szippantott szennyviz medence keveré 1 db (P= 2,20 kW)

Gépiracs 1 db (Q,..=166,7 m'/h; P=0,75 kW)

Homok ¢s zsirfogo keverdvel és kihordo csigaval 1 db (Q,..=200 m*/h; P= 0,75+0,50
kW)

Dekanter 2 db (P= 0,55 kW)

Iszapstirito és viztelenito prés 1 db (Q=32 m'/h; P= 1,12 kW)

Racsszemét konténer 1 db V7 4 m*

Viztelenitett iszap konténer 3 db V=6 m*

Allapotértékelés:
A vizikozmi targyi eszkozei a koruknak megfelel6 allapotaak, felajitasukrol, cseréjiukrol
sziikség szerint folyamatosan gondoskodni kell.
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